
 

 

 
 

 
AGENT TAIWAN 

 

TADANO ATF400G-6 規格規格規格規格表表表表 
 

廠  牌 TADANO 

機  種 ATF400G-6 

  配 重(t) 138/118/98/68/58/47/36/25/16.5/7.5 

主桿長度 MB 60m 

吊桿自動被吊物定位 ○ Adjuster 

吊重能力 400t 

MB+HTLJ+LJ+LFJ 
(+PS 蝴蝶臂) 

MB+LFJ(+PS) 60+24M 
MB+FJ(+PS) 60+2+47.5M 

MB+LJ(+PS )4.5+2.5+76=123M 
MB+HTLJ 60+2.3+31=94M 

MB+HTLJ(+PS) 60+2.3+31=94M 

其他吊桿結構 

MB+PS 60M 
主桿型式 圓底 

主桿伸縮裝置 各吊插銷 

本桿型式 MB+PS (蝴蝶臂) 

上車支撐腳伸縮控制 ○ 

名  稱 賓士 

最高出力 653PS 
引 

擎 
最大鈕力 3000N.M 

變速箱 前 12 檔 後 2 檔 

底 

 
 

盤 
輪胎 6 軸 12 轉向(12x8) 

全車實走 不需分解上車及吊桿 

最高速度 底盤+上車 85km/h 

 76m / 3 台板車即可 

全長 17898mm 

全高 3989mm 

全寬 3000mm 

配重 兩側分離自動舉升 

尺 

 
 

寸 
車輛總重量 72t 全車不含配重 

底盤長度(輪距) 15612 

50M/11M 58t 
50M/18M 46.8t 

48M 11.5t 

HTLJ=83.3M 50+2.3+31=83.3M 18~62 半 (114 頁) 

 40+25+76=118.5M (6.6t) (105 頁) 

 35+2.5+70=107M (10.3t) (115 頁) 

 


